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Sistema de cofre con abatimiento frontal de brazos extensibles Premium, ideal para lineas grandes, posibilitando
el cubrir areas de hasta 18 m2.

Box system with front folding of Premium extendible arms, specially designed for large lines enabling the covering of areas
ofup to 18 m?

Systéme de coffre avec abattement frontal des bras extensibles Premium, particuliérement congu pour des lignes grandes
et pouvant couvrir des espaces jusqu'a 18 m?

Sistema di cassonetto con ribaltamento frontale con bracci estensibili Premium, idale per grandi lunghezze con possibilita
di coprire aree fino a 18 m?
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Pensado para instalar en Se distingue por
Designed for installation in « Pensé pour installer en « Adatto all’installazione in Distinguished by o Est différencié par e Caratteristiche

« Brazo articulado Premium de gran resistencia con sistema de tension interna.
« Proteccién del mecanismo y la lona cuando el toldo esta recogido.
« Ocultacion de los elementos mecanicos de fijacion.

3 « Cuidada estética en todos sus componentes.

« Facilidad de instalacion.
« Opcion con tapas en plastico o en aluminio, lacadas en el mismo color que el cofre.

Sujecion
Fastening « Fixation « Fissaggio
* Premium articulated arm of great resistance with internal tension system.
[, . ¢ Mechanism and canvas protection when the awning is rolled up.
b ‘*’ ‘ ‘ Hidingof the mechanical fastening elements.

Great care in the design of all its components.
Easy to install.

Recomendado hasta

Recommended for up to - Conseillé jusqua « Consigliato fino a

 Option of covers in plastic or aluminium, lacquered in the same colour as the box.

Bras articulé Premium de grande résistance avec systéme de tension interne.
Protection du mécanisme et de la toile lorsque le store est replié.

Sin soporte central Con soporte central * Escamotage des éléments mécaniques de fixation.
Without central support With central support « Esthétique soignée de tous les composants.
Sans support central Avec support central * Installation facile.
Senza supporto centrale Con supporto centrale « Option avec couvercles en plastique ou aluminium, laqués de la méme couleur que le coffre.
5,00 !Inea x 3,00 s'allt'ia (m) 6,00 !lnea x 3,00 s'allt':la (m) * Braccio articolato Premium dotato di grande resistenza con sistema di tensione interna.
5,00 line x 3,00 projection (m) 6,00 line x 3,00 projection (m) « Protezione del meccanismo e del tessuto quando la tenda da sole é raccolta.
5,00 ligne x 3,00 projection (m) 6,00 ligne x 3,00 projection (m) » Elementi meccanici di fissaggio nascosti.
5,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m) | 6,00 larghezza x 3,00 sporgenza (m) « Aspetto raffinato in tutte le sue componenti.

Facilita di installazione.
Acabados « Opzione con tappi in plastica o alluminio, con laccatura dello stesso colore del cassonetto.

Finishes « Finitions « Rifiniture L =Linea » Line « Ligne « Larghezza
S = Salida ¢ Projection « Projection » Sporgenza -
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Despiece comn maguina
Exploded view with gear

Vue éclatée des composants avec treuil
Vista in spaccato con arganello
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Despiece comn motor
Exploded view with motor

Vue éclatée des composants avec moteur

Vista in spaccato con motore
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AnNngulos de inclinacion
Slope angles

Angles d'inclinaison

Angoli di inclinazione
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A pared ) .
To the wall + Au mur = A muro i ' ";.-'."..ﬁﬂn

22
157

173
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A techo ! !
To the roof « Au plafond « A soffitto . _!.r"' 430

750

Soporte central a techo, con
sujecion a techo con escuadra
Central support to roof, fastening to roof with bracket

Support central au plafond, avec fixation au plafond avec équerre
Supparto centrale a soffitto, con attacco a soffitto con staffa

Soporte central a pared
Central support to wall
Support central au mur
Supporto centrale a muro

Medidas en milimetros « Measurements in millimetres « Mesures en millimétres « Misure in millimetri
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Sujecion entre paredes Opcion con tejadillo
Wall to wall adjustment « Fixation entre murs « Soluzione a parete Option with flat hood

Option avec auvent

Opzione con tettuccio

Soporte pared especial '
opecial wall suﬁpo’? Recomendaciones
Support mural special Recommendations - Recommandations  Raccomandazioni

Supporto a parete speciale

o Recomendado hasta 5,00 m de linea por 3,00 m de salida de lona, con sujecién a techo
0 a pared; y para 6,00 m por 3,00 m con soporte central y anclado a pared o a techo.

e Montaje con maquina a derecha o izquierda y con motor.

e Sistema de uso exclusivo con Brazo Premium.

e Recomendado con eje de @70x1 hasta 4,00 m de linea por 2,50 m de salida y con eje de
@78x1 hasta 6,00 m de linea por 3,00 m de salida.

e Recommended up to 5,00 m line by 3,00 m canvas projection, fastening to roof or wall; and
for 6,00 m by 3,00 m with central support and anchorage to wall or roof.

Mounting with gear to the right or left and with motor.

e System used exclusively with Premium Arm.

Recommended with axis @70x1 to 4,00 m line by 2,50 m projection and with axis @78x1 up to

opCIOh Sim y COh Faldl I Ia . 6,00 m line by 3,00 m projection.
Uptmn Wlth and WlthUUt valance ° Uptlﬂn avec et sans /upe ° UpZIOHB senza e con [meO e Conseillé jusqu’'a 5,00 m de ligne x 3,00 m de projection de la toile, avec fixation au plafond

ou au mur et pour 6,00 m par 3,00 m avec support central et ancré au mur ou au plafond.
Montage avec machine a droite ou a gauche et avec moteur.

Systéme d'utilisation exclusive avec Bras Premium.

Conseillé avec axe de @70x1 jusqu'a 4,00 m de ligne x 2,50 m de projection et avec axe de
@78x1 jusqu'a 6,00 m de ligne x 3,00 m de projection.

Consigliato fino a 5,00 m larghezza per 3,00 m sporgenza, con attacco a soffitto o a muro; e
per 6,00 m per 3,00 m con supporto centrale e ancorato a muro o soffitto.

e Montaggio con arganello a destra o sinistra e motore.

Sistema da utilizzare solo con Braccio Premium.

Consigliato con rullo di @70 x 1 fino a 4,00 m larghezza per 2,50 m sporgenza e con rullo di

Sin fFaldilla Con fFaldilla
Without valance + Sans jupe « Senza lembo With valance « Avec jupe « Con lembo di @78 x 1 fino a 6,00 m larghezza per 3,00 m sporgenza.
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Abaco de resistencia al viento

Wind resistance abacus » Abaque de résistance au vent » Abaco di resistenza al vento

340

NOTA: Las clases expuestas han sido
obtenidas segtn las condiciones de
ensayos descritos en los E.LT. de
Gaviota Simbac.

NOTE: The different classes have been
fulfilled according to the described
conditions at Gaviota Simbac initial
tests.

NOTE: Le classement exposé a été obtenu
suivant les conditions d'essais indiquées
sur le manuel technique E.I.T. de Gaviota
Simbac.

NOTA: Le classi esposte, sono state ottenute
secondo le condizioni di prova descritte
nel manuale E.I.T. di Gaviota Simbac.

EN-1933:1999

Resistencia al embolsamiento de agua
Resistance to water retention
Résistance au ramassage d'eau
Resistenza all'accumulo di acqua

El toldo es capaz de evacuar el agua con
una inclinacion minima de 14°.

The awning is able to evacuate water with a
minimum slope of 14°.

Le store est capable d'évacuer l'eau avec une
inclinaison minimum de 14°.

La tenda da sole é in grado di smaltire l'acqua
con un'inclinazione minima di 14°.

EN-13561:2004 Abaco de resistencia al viento « Wind resistance selection abacus « Abaque de résistance au vent » Abaco resistenza al vento

550 6,00 %

Clase2*  Clase 2* 1,50
Clase 2* Clase 2* 1,75
Clase 2* Clase 2* 2,00
Clase 2* Clase 2* 2,25
Clase2*  Clase 2* 2,50
Clase 2* Clase 2* 2,75

Clase 2* Clase 2* 3,00

* Montado con soporte central
*Mounted with central support
*Montage avec support central
*Montato con supporto centrale

Resistencia al Viento « Wind Resistance * Résistance au Vent « Resistenza al Vento

Clase ¢ Class Velocidad Maxima Viento « Maximum Wind Speed Presion « Pressure
Clase - Classe Vélocité Maximale Vent « Velocita Massima Vento Pression « Pressione

Clase 1« Class 1« Clase 1 « Classe 1
Clase 2 « Class 2 « Clase 2 < Classe 2
Clase 3 « Class 3 « Clase 3 « Classe 3

IM Imposibilidad de montaje * Impossible to assemble « Impossibilité de montage « Impossibile il montaggio
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Lineas minimas con dos Brazos Invisibles Premium « Minimum lines with two Premium Retractable Arms

Largeurs minimales avec deux Bras Invisibles Premium « Larghezze minime con due Braccio a Scomparsa Premium

. Mdquina « Gear
Salida brazo Motor « Moteur « Motore Treuil » Argano

Arms projection

Sortie bras Plastico Aluminio Plastico Aluminio
Sporgenza braccio smart Plastic Aluminum Plastic Aluminum
(m) Plastique Aluminium Plastique Aluminium
Plastica Alluminio Plastica Alluminio

1.770 1.793

2.022 2.045

2.353 2.376

2.604 2.627

2.856 2.879

3.188 3.211

3.439 3.462

Motorizacion e Motorization « Motorisation * Motorizzazione

Linea en metros « Line in meters Eje 78 mm Linea en metros * Line in meters
Ligne en métres « Larghezza in metri Axis 78 mm Ligne en metres ¢ Larghezza in metri
Axe 78 mm
“ 5'00 6'00

Eje 70 mm

Axis 70 mm

Axe 70 mm
Rullo 70 mm

Rullo 78 mm

o 1,50 30 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm o
[} (5]
w3 BT 1,75 30 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm w T BT
P EXQC PExQ
$<sEE 2,00 40Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm gsEE
E§5: E§5:
c2 %0 2,25 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm HEY R
n8S 5 5SS
= g S gv 2,50 40 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm = g S gv
[} = [;] =
0 ggﬁ 2,75 50 Nm 50 Nm 50 Nm 0 “géﬁ%
=S 3,00 50 Nm 50 Nm 50 Nm <8

Motores disponibles (sujecién directa): CROSS BOX « Motores disponibles (sujecién mediante soporte motor): GSM - Radio GSM
Available motors (direct fastening): CROSS BOX « Motors available (fastening by motor support): GSM - Radio GSM

Moteurs disponibles (fixation directe): CROSS BOX » Moteurs disponibles (Fixation au moyen de support moteur): GSM - Radio GSM
Motori disponibili (fissaggio diretto): CROS BOX « Motori disponibili (fissaggio via supporto motore): GSM - Radio GSM

También es compatible con motor GS mecanico.
Also compatible with mechanical GS motor.
Egalement compatible avec moteur GS mécanique.
Anche compatibile con motore GS meccanico.

342 Medidas en milimetros ¢ Measurements in millimetres « Mesures en millimétres « Misure in millimetri



