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TECHOS Y PERGOLAS.

H

// Techo mﬂwl de paneles deslizantes con accionamiento manval y automatico. Creado
para complementar espacios abiertos, patios, aticos y cerramientos para hosteleria.

Por U sistema de fabricacion, el techo mévil ha sido concebido para ser robusto y es-
;ernco gracias a ello, este tipo de cerramiento permite utilizarse durante todo el afio,
‘aportando asi un espacio multifuncional y de gran confort.

/ El'techo mévil se puede lacar en cualquier color de la carta RAL o en efecto madera, con
aperturas'del 50%, 66% o 75%.

Las béjas pueden fabricarse con policarbonato celular de 16mm, panel sandwich o cris- = . o
f taI apcy’tando asf un gran abanico de posublhdades para cada proyecto.




DATOS TECNICOS

66% Apertura
Inclinacion minima: 12%.

Medidas maximas de salida sin
estructura de refuerzo:

MOTORIZADO:
Cristal laminar 3+3.
Salida maxima 3.00 mts.

Policarbonato / Sandwich 26mm.
Salida maxima 5.00 mts.

MANUAL.:

Policarbonato / Sandwich 26mm.
Salida maxima 5.00 mts.

Otros datos

En cada techo se entrega un certificado de uso y dimensionado.
El ancho maximo de hoja cuando lleve cristal, sera de 1,00 mts.

75% Apertura
Inclinacion minima: 12%.

Medidas maximas de salida sin
estructura de refuerzo:

MOTORIZADO:
Cristal laminar 3+3.
Salida maxima 4.00 mts.

Policarbonato / Sandwich 26mm.
Salida maxima 6.00 mts.

MANUAL.:
Policarbonato / Sandwich 26mm.
Salida maxima 6.00 mts.




